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GENERALIDADES: Las ventanas de aluminio deben ser de la Serie 600 fabricadas por Western 
Window Systems, 5621 South 25th Street, Phoenix, Arizona 85040-3628. Las puertas deben cumplir 
con las Normas 101/I.S.2-97 de la AAMA/NWWDA, con la SGD-C30 o SGD-HC40 dependiendo 
del tamaño, configuración y opción que se elija. Las puertas deben cumplir con las siguientes 
normas: CAWM 300-96 “Resistencia contra allanamiento”, NFRC 100-2001 respecto al factor U 
y la NFRC 200-2001 en cuanto al Coeficiente de Factor Solar (SHGC) y a la transmitancia visible 
(VT). Western se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

MATERIAL: El marco y las hojas de la puerta deben ser de una aleación calidad comercial 6063-T5 
y aluminio templado extruido. Los componentes y accesorios deben ser de aleación de aluminio, 
acero enchapado, acero inoxidable o materiales que no sean de metal y resistan el deterioro y la 
corrosión.

CONSTRUCCIÓN: Los marcos y las hojas deben encajar bien y unirse mecánicamente en las 
esquinas mediante tornillos con chapa o de acero inoxidable. Las hojas horizontales deben estar 
diseñadas para encajar bien con los elementos verticales para así eliminar la luz del sol y el brillo 
del borde. Los montantes principales, los que engranan y las unidades intermedias de la jamba 
deben ser extrusiones (tubulares) totalmente huecas. Todos los cristales deben ser desmontables 
para efectos de re-acristalamiento y mantenimiento. 

ACABADO: Las piezas de aluminio extruido del inventario deben ser de pintura Bronceado 
Warmtone o Bronce Oscuro anodizado. Los colores personalizados están disponibles en acabado 
de pintura y anodizado. A menos que se especifique otra cosa, los acabados de pintura o las 
piezas de aluminio extruido y las pantallas deben cumplir con el mínimo de la Norma 2604-02 de 
la AAMA: “Norma para los Revestimientos Orgánicos de Alto Rendimiento en Extrusiones de 
Aluminio y Paneles”. Los acabados anodizados deben ser como mínimo de Clase II. 

ACRISTALAMIENTO: Los cristales aislantes deben ser del tipo DUO-PANE®, fabricados por 
Western Windows Systems y deberán cumplir con la Norma E774-97 de la ASTM: Norma para 
cristales aislantes sellados. Las unidades deben contar con un sello dual de poliisobutileno (PIB) 
y silicón. Deben fabricarse con cristal de 5mm (3/16”) de grueso y hasta 40 pies cuadrados; de 
6mm (1/4”) de grueso y más de 40 pies cuadrados, ambos con una cámara de aire mínima de .50”. 
Los cristales aislantes y los vidrios sencillos deben cumplir con la Norma C1036-01 de la ASTM: 
Norma para cristales planos. Todos los cristales en puertas deberán ser totalmente templados o 
inastillables. Los cristales inastillables sólo se recomiendan para aplicaciones especiales de hasta 
28 pies cuadrados.

DISPOSITIVOS: Los paneles corredizos debe ir equipados con todo un mecanismo de cerradura 
embutida con cubierta de acero enchapado y un pestillo ajustable de acero endurecido, con 
tirador interior de aluminio extruido y tirador exterior de aluminio vaciado durable. Ambos 
tiradores deben estar pintados de negro en todos los acabados del marco. También contamos 
con una cerradura cilíndrica opcional, Schlage, de 5 pasadores, con ojo tipo “C”. Cada panel 
corredizo debe ir equipado con dos unidades de ruedas tandem con rodillos para rodamiento con 
un diámetro de 1.5” o 1.81”, dependiendo de la opción que se elija. Cada hoja de la puerta debe 
ir equipada con una cerradura ajustable de acero inoxidable y una cubierta reemplazable para la 
guía de rodillos de acero inoxidable. Cuando se especifique el paquete de dispositivos de acero 
inoxidable, incluirá un cerrojo de acero inoxidable, una unidad de rodillos de acero inoxidable de 
1.5” de diámetro y tornillos de acero inoxidable para el ensamblado y la instalación.

PANTALLAS: Cada panel de vidrio practicable debe ir equipado con una malla mosquitera 
corrediza de 18 x 16 hecha de malla de fibra de vidrio recubierta de vinilo color carbón. El marco 
de la malla debe ser una extrusión (tubular) de aluminio totalmente hueca ensamblada con 
esquinas extruidas de aluminio y fijada mediante tornillos de acero inoxidable o chapados que 
van enroscados en la muesca integrada. Las pantallas deben ir equipadas con una manija interior 
de plástico negro y una unidad de cierre deslizable, rodillos de rodamiento ajustables de acero 
inoxidable en la parte inferior, un par de rodillos de tensión de acero en la parte superior y una 
cinta para el mosquitero en donde el marco de la pantalla se une al larguero que fija el panel.

AISLANTE: Debe ser de fibra de polipropileno negra tejida colocada en la parte superior y en 
el umbral que esté adyacente al panel corredizo y en el larguero del panel fijo. En la cabecera 
y la jamba contiguas a los paneles fijos, en el travesaño inferior del panel corredizo y en todo 
el derredor de los cristales debe ser de vinilo negro extruido. En la jamba de cierre debe ser de 
espuma de poliuretano negro con forro de polietileno.

INSTALACIÓN: La instalación deberá hacerse conforme a las instrucciones publicadas por 
Western Window Systems.
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