






GENERALIDADES: Las ventanas fijas y las de aluminio con bisagras deben ser de la Serie 
700 fabricadas por Western Window Systems. 5621 South 25th Street, Phoenix, Arizona 
85040-3628. Las ventanas deben cumplir con las Normas 101/I.S.2-97 de la AAMA/NWWDA, 
con la C-HC40 para ventanas de dos hojas y con la F-C55 para ventanas fijas. Asimismo, 
las ventanas deben cumplir con las siguientes normas: CAWM 301-90 “Resistencia contra 
allanamiento”, NFRC 100-2001 respecto al factor U y la NFRC 200-2001 en cuanto al 
Coeficiente de Factor Solar (SHGC) y a la transmitancia visible (VT). Western se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

MATERIAL: El marco y las vidrieras deben ser de una aleación calidad comercial 6063-
T5 y aluminio templado extruido. Los componentes y accesorios deben ser de aleación de 
aluminio, acero enchapado, acero inoxidable o materiales que no sean de metal y resistan 
el deterioro y la corrosión.

CONSTRUCCIÓN: Los marcos y vidrieras deben llevar uniones y estar unidos 
mecánicamente con esquineros ondulados de aluminio y sellados con un sellador de silicón 
de alta gradación. Las esquinas de las hojas de la vidriera también debe ir soldadas cuando 
el ancho del marco sea mayor de 30.00”. El marco estructural y los elementos de la vidriera 
deben ser de extrusiones (tubulares) totalmente huecas. El acristalamiento de las ventanas 
fijas y practicables, excepto en arcos, debe mantenerse sujeto mediante topes a presión de 
aluminio extruido que deben ser desmontables para el re-acristalamiento. Los topes de los 
arcos se aplicarán con tornillos expuestos.

ACABADO: Las piezas de aluminio extruido del inventario deben ser de pintura Bronceado 
Warmtone o Bronce Oscuro anodizado. Los colores personalizados están disponibles 
en acabado de pintura y anodizado. A menos que se especifique otra cosa, los acabados 
de pintura o las piezas de aluminio extruido deben cumplir con el mínimo de la Norma 
2604-02 de la AAMA: “Norma para los Revestimientos Orgánicos de Alto Rendimiento en 
Extrusiones de Aluminio y Paneles”. Los acabados anodizados deben ser como mínimo de 
Clase II.

CRISTALES: Los cristales aislantes deben ser del tipo DUO-PANE®, fabricados por Western 
Windows Systems y deberán cumplir con la Norma E774-97 de la ASTM: Norma para 
cristales aislantes sellados. Las unidades deben contar con un sello dual de poliisobutileno 
(PIB) y silicón. Deben fabricarse con cristal de 3mm (1/8”) de grueso y hasta 20 pies 
cuadrados; de 5mm (3/16”) de grueso y más de 20 a 40 pies cuadrados; y de 6mm (1/4”) de 
grueso y más de 40 pies cuadrados; todos con una cámara mínima de aire de .50”. Cuando 
se especifique, el vidrio sencillo se proveerá en un grosor de 5mm (3/16”) y hasta de 32 pies 
cuadrados y en un grosor de 6mm (1/4”) de más de 32 pies cuadrados. Los cristales aislantes 
y los vidrios sencillos deberán cumplir con la Norma C1036-01 de la ASTM: Norma para 
Cristal Plano.

DISPOSITIVOS: Las ventanas de dos hojas de 24” a 60” de alto debe ir equipadas con 
una sola manija de brazo Maxim con manivela plegable, dos bisagras planas y sistema 
de cierre de multipunto. Las hojas de más de 60” de alto deben tener tres bisagras planas. 
Las de menos de 24” de alto deben tener cerradura de un solo punto. Las ventanas con 
marquesina deben ir equipadas con un roto operador y bisagras industriales ocultas de 
cuatro barras. Las ventanas de eje horizontal deben ir equipadas con una manija de uñeta y 
bisagras industriales ocultas de cuatro barras. Los dispositivos expuestos llevarán acabado 
que combine con el marco. Cuando se especifiquen dispositivos de acero inoxidable, se 
incluirá una manija de acero inoxidable.

PANTALLAS: Cada hoja practicable cuenta con un marco para la pantalla de aluminio 
laminado con un acabado que combina con el color del marco de la ventana y con una malla 
de 18 x 16 de fibra de vidrio recubierta de vinilo color carbón. La pantalla debe montarse 
en el lado interior de la vidriera con un mínimo de cuatro ganchos diseñados para unir la 
malla sin orificios taladrados o tornillos expuestos. 

AISLANTE: Entre la hoja practicable y el marco debe haber un burlete Santopreno negro 
extruido en todo el perímetro del marco y en los montantes y cabecera de la vidriera. El 
acristalamiento se puede lograr con cinta negra de gomaespuma de poros finos en el interior 
y para el exterior con una cuña extruida EDPM negra de caucho.

INSTALACIÓN: La instalación deberá hacerse conforme a las instrucciones publicadas por 
Western Window Systems.
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