






Distribuidor autorizado

GENERALIDADES: Las puertas de aluminio con bisagras deben ser de la Serie 900 fabricadas por Western 
Window Systems, 5621 South 25th Street, Phoenix, Arizona 85040-3628. Disponibles con larguero mediano 
de 4.71”, riel superior de 4.18” y riel inferior de 7.17”; o con larguero delgado de 2.79”, con riel superior 
de 2.90” e inferior de 4.18”. Todos estos tamaños incluyen un tope de .75” para los cristales Duo-Pane. Los 
marcos de las puertas, las cristaleras laterales y los dinteles se fabricarán con el sistema Western de pared-
ventana de la Serie 600 de 4.5” de ancho. Las puertas de una sola hoja que abren hacia fuera montadas en 
un marco de la Serie 600 con un umbral Western E9158 con escalón residencial de 1.5” deben cumplir con 
las siguientes normas: 101/I.S.2-97 de la AAMA/NWWDA, la HGD-R20, la 100-2001 de la NFRC en cuanto 
al Coeficiente de Factor Solar (SHGC) y a la transmitancia visible (VT). Western se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
MATERIAL: El marco y las hojas de la puerta deben ser de una aleación calidad comercial 6063-T5 y 
aluminio templado extruido. Los componentes y accesorios deben ser de aleación de aluminio, acero 
enchapado, acero inoxidable o materiales que no sean de metal y resistan el deterioro y la corrosión.
CONSTRUCCIÓN: Los elementos de los marcos de las puertas deben encajar bien y unirse mecánicamente 
en las esquinas mediante tornillos con chapa o de acero inoxidable. Los rieles de las puertas (elementos 
horizontales) deben estar diseñados para encajar bien con los montantes (elementos verticales) para así 
eliminar la luz del sol y el brillo del borde. Los montantes de la puerta se deben fabricar de tal manera 
que logren un sistema de seguros que encajen en los rieles y quede fijo con una barra de acoplamiento 
para asegurar que haya una conexión rígida permanente en las esquinas superiores e inferiores del panel 
de la puerta. Los montantes de los paneles de las puertas y los rieles deben ser extrusiones (tubulares) 
totalmente huecas, con un grosor nominal de la pared de .125”. Los cristales se fijarán mediante topes a 
presión de aluminio extruido que pueden retirarse cuando se cambie de cristales.
ACABADO: Las piezas de aluminio extruido del inventario deben ser de pintura Bronceado Warmtone 
o Bronce Oscuro anodizado. Los colores personalizados están disponibles en acabado de pintura 
y anodizado. A menos que se especifique otra cosa, los acabados de pintura o las piezas de aluminio 
extruido deben cumplir con el mínimo de la Norma 2604-02 de la AAMA: “Norma para los Revestimientos 
Orgánicos de Alto Rendimiento en Extrusiones de Aluminio y Paneles”. Los acabados anodizados deben 
ser como mínimo de Clase II. 
ACRISTALAMIENTO: Los cristales aislantes deben ser del tipo DUO-PANE®, fabricados por Western 
Windows Systems y deberán cumplir con la Norma E774-97 de la ASTM: Norma para cristales aislantes 
sellados. Las unidades deben contar con un sello dual de poliisobutileno (PIB) y silicón. El cristal aislante 
debe fabricarse con cristal de 5mm (3/16”) de grueso con un mínimo de .50” para la cámara de aire. Cuando 
se especifique, la placa de vidrio sencilla deberá ser de 5mm (3/16”), y  hasta de 32 pies cuadrados; y de 
6mm (1/4”), de más de 32 pies cuadrados. Los cristales aislantes y los vidrios sencillos deberán cumplir 
con la Norma C1036-01 de la ASTM, Norma para Cristal Plano. Todo el acristalamiento en puertas deberá 
ser totalmente templado o inastillable. El inastillable sólo se recomienda para aplicaciones especiales de 
hasta 28 pies cuadrados.
DISPOSITIVOS: Los dispositivos de cierre estándar Tipo “A” incluyen un pestillo de máxima seguridad 
de acero enchapado, chapa con pestillo y perno de cierre en una unidad; manijas de aluminio estilo euro 
en el interior y exterior de las puertas sencillas; y paneles de pares activos (como opción, se pueden incluir 
palancas falsas en los paneles inactivos). Se suministra un cerrojo manual en el interior y un cilindro 
pasador Schlage tipo “C” de 5 clavijas en el exterior. La puerta se montará en el marco mediante una 
bisagra continua de aluminio. El panel inactivo de pares debe ir equipado con cerrojo embutido superior 
y uno inferior así como con la unidad E9150 de moldura. Las puertas que abren hacia adentro deben ir 
equipadas con la unidad E9152 de aislante para la parte inferior de la puerta. Los marcos de las puertas 
deben ir equipados con una cerradura de acero inoxidable con caja para polvo y una pieza E9158 de 1.50” 
de alto, el umbral de aluminio extruido. Las manijas, la bisagra continua, el umbral y la moldura deberán 
ser del acabado que combine con el marco. Los pasadores, cerrojos manuales, cerrojos embutidos y placas 
deben tener acabado en bronce para los marcos bronce y satín para todos los demás acabados. Como 
opción contamos con dispositivos de cierre automático para los códigos de piscina Cuando se especifiquen 
dispositivos de acero inoxidable, se incluirá una manija de acero inoxidable para el ensamblaje. Además de 
los dispositivos estándar que aquí se describen, se puede especificar una amplia variedad de dispositivos 
opcionales con entrada de 2.375”.
PANTALLAS: Western no cuenta con mallas mosquitero para las puertas con bisagras.
AISLANTE: Debe ser un burlete Santopreno negro en el tope del marco de la puerta, en todo el perímetro 
de las puertas que abren hacia fuera y en las jambas y cabecera, sólo en las puertas que abren hacia 
adentro. Las puertas que abren hacia adentro deben ir equipadas con la unidad E9152 de aislante para la 
parte inferior de la puerta en el umbral. El acristalamiento se puede lograr con un burlete negro EDPM 
extruido para el interior y una cuña EDPM no extensible extruida de caucho.
INSTALACIÓN: La instalación deberá hacerse conforme a las instrucciones publicadas por Western 
Window Systems.
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 La información de este folleto puede cambiar 
sin previo aviso.

Especificaciones
Puerta con Bisagras

Lo invitamos

Visite nuestra fábrica en Phoenix, Arizona, 
para que experimente el esmerado trabajo y la 
calidad que lleva cada producto de puertas y 

ventanas Western.




