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Los cristales aislantes deben ser del tipo DUO-PANE®, 
fabricados por Western Windows Systems y deberán 
cumplir con la Norma E774-97 de la ASTM para cristales 
aislantes sellados. El cristal aislante debe fabricarse 
con cristal de 3mm (1/8”) de grueso y hasta 20 pies 
cuadrados; de 5mm (3/16”) de grueso y hasta 40 pies 
cuadrados; y de 6mm (1/4”) de grueso y hasta más de 
40 pies cuadrados, todos con un mínimo de espacio de 
aire de 1/2”. El grosor mínimo del cristal sencillo debe 
ser de 5mm (3/16”), y hasta 32 pies cuadrados y de 
6mm (1/4”) de más de 32 pies cuadrados. Los cristales 
aislantes y los vidrios sencillos deberán cumplir con la 
Norma C1036-90 de la ASTM, Norma para Cristal Plano. 
Todo el acristalamiento en puertas deberá ser totalmente 
templado o inastillable. El inastillable sólo se recomienda 
para aplicaciones especiales de hasta 28 pies cuadrados. 
Las unidades de DUO-PANE® deben contar con sello 
dual, el sellador primario debe ser de poliisobutileno 
(PIB) y el secundario de silicón.
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La información de este folleto puede cambiar sin 
previo aviso.

Especificaciones

Cada año, Western entrega muestras de cristal aislante a un laboratorio independiente para someterlas a análisis y para que sean certificados de 

conformidad con la norma E774-97 de la ASTM, “Especificaciones normativas para las unidades de cristales aislantes sellados”. Los cristales 

de Western cumplen con los más rigurosos requisitos del nivel “A”.

La Línea Automatizada de Cristal Aislante Vertical de Western llega a tamaños de hasta 
140” x 98”.  Los tamaños más grandes se procesan a mano.




